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Kabel sieciowy LAN RJ45 PATCHCORD
KAT.6 FTP Router 1M

Cena 9,99 zł

Czas wysyłki Kup do 14:00 - wyślemy dziś (dni
robocze)

Konstrukcja U/UTP

Kod producenta BZPAT16K

Kolor czarny

Producent PRO

Maksymalna przepustowość 10 Gb/s

Kategoria 6

Długość kabla 1 m

Opis produktu

Kabel sieciowy LAN FTP/UTP 1m 2x RJ45 10Gb/s Netrack
Wysokiej jakości kabel internetowy. Kable przeznaczone są do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych
oraz do połączeń abonenckich takich jak modemy, routery. Idealny do instalacji, w których znajduje się światłowód. Zapewnia
szybki transfer danych i redukcję zakłóceń.

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Producent: Netrack
Klasa produktu: Kabel sieciowy (patchcord)
Kolor: czarny
Typ wtyczki 1: RJ45
Typ wtyczki 2: RJ45
Długość: 1 m
Kategoria: 6
Typ okablowania: UTP
Materiał izolacji kabla: PVC - polyvinyl chloride
Cross-Over: Nie
Osłonka: zalewana
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Przewód połączeniowy krosowy (połączenia 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8)

Służy do podłączania switchy, routerów, komputerów, serwerów, kart sieciowych, patch paneli, gniazd.

Wysokiej jakości wielowłóknowe przewody (tzw. linki) zapewniają odporność na uszkodzenia podczas wielokrotnego łączenia i
rozłączania.. Dodatkowe zabezpieczenie i izolację gwarantują elastyczne powłoki zewnętrzne.

Odpowiednia konstrukcja i projekt wtyków oraz osłon zabezpieczają przewody w miejscach szczególnie podatnych na
uszkodzenia.

Zatrzask wtyku jest dodatkowo zabezpieczony elastyczną osłoną.
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