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Kabel sieciowy LAN RJ45 PATCHCORD
KAT.6 FTP Router 1M

Cena 9,99 zt

Czas wysyftki Kup do 14:00 - wyslemy dzis (dni
robocze)

Konstrukcja U/UTP

Kod producenta BZPAT16K

Kolor czarny

Producent PRO

Maksymalna przepustowos¢ 10 Gb/s

Kategoria 6

Dtugos¢ kabla 1m

Opis produktu

Kabel sieciowy LAN FTP/UTP 1m 2x RJ45 10Gb/s Netrack

Wysokiej jakosci kabel internetowy. Kable przeznaczone sa do wykonywania potaczen krosowych w punktach dystrybucyjnych
oraz do potaczen abonenckich takich jak modemy, routery. Idealny do instalacji, w ktérych znajduje sie swiattowdd. Zapewnia
szybki transfer danych i redukcje zaktéceh.

BUDOWA | PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Producent: Netrack

Klasa produktu: Kabel sieciowy (patchcord)
Kolor: czarny

Typ wtyczki 1: RJ45

Typ wtyczki 2: RJ45

Dtugoscé: 1 m

Kategoria: 6

Typ okablowania: UTP

Materiat izolacji kabla: PVC - polyvinyl chloride
Cross-Over: Nie

Ostonka: zalewana
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Przewdd potaczeniowy krosowy (potgczenia 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8)
Stuzy do podtaczania switchy, routeréw, komputeréw, serweréw, kart sieciowych, patch paneli, gniazd.

Wysokiej jakosci wielowtéknowe przewody (tzw. linki) zapewniajg odpornos¢ na uszkodzenia podczas wielokrotnego taczenia i
roztgczania.. Dodatkowe zabezpieczenie i izolacje gwarantujg elastyczne powtoki zewnetrzne.

Odpowiednia konstrukcja i projekt wtykéw oraz oston zabezpieczajg przewody w miejscach szczegdlnie podatnych na
uszkodzenia.

Zatrzask wtyku jest dodatkowo zabezpieczony elastyczng ostona.
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